
  2023-12-20 
 

1 
 

 
Rep. av medbringare gamla liften  

Denna instruktion beskriver hur man reparerar trasiga medbringare av den typ som 

används på den gamla liften (den högra liften i anläggningen av fabrikat Doppelmayr).  

Vanliga fel är att linan gått av, medbringarhatten har lossnat eller att indragningsfjädern 

gått av. 

 

1. Sätt fast medbringaren i skruvstädet och ta ur låsningen till fjädern. Montera sedan av 

locket genom att ta bort de tre markerade skruvarna. 
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2. Här har fjädern gått av och måste bytas. Om fjädern är hel gå till punkt 8 på sidan 5. 

 

3. Skruva loss och plocka bort den trasiga fjädern. 
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4. Smörj plattan med aluminiumpasta eller likvärdigt 

 

5. Montera i en ny fjäder och knacka låsringen så långt du kan för att frigöra låsbrickan för 

fjädern. 
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6. Fäst sedan fjädern med den yttersta skruven som nu borde gå att komma åt. 

 

7. Lägg sedan handen över fjädern och bryta försiktigt upp låsringen. Nu kommer fjädern 

att rulla upp sig så var försiktig. Efter att fjädern har rullat ut sig skruvar man fast den 

andra låsskruven 
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8. Om snöret har gått av måste man plocka ur hela enheten. Detta görs genom att vända 

på enheten, ta bort låsringen för fjädern och försiktigt knacka ur hela enheten. Mät upp 

7m nytt snöre och trä igenom markerat hål och linda sedan upp det på bromsen. 

Montera sedan tillbaka bromsenheten med det nya snöret. 

 

9. Montera på den svarta gummitutten på linan och klipp till den orangea slangen till 

lagom längd (titta på de gamla medbringarna) och träd linan igenom.  
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10. Sätt på en ny hatt och låsbricka. Gör en knut på linan och knacka försiktigt in låsbrickan 

i hatten. 

 

11. Nu är allt klart. Se till att linan är upprullad åt rätt håll och montera sedan tillbaka locket. 
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12. Spänn upp fjädern med hjälp av en skruvmejsel eller likande. Fjädern skruvas upp tills 

linan är helt indragen plus 2,5 varv till. Montera sedan tillbaka låsningen  

 

 

13. Nu är medbringaren färdig att användas. Bra jobbat! 


